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01.MASTERPLAN URBANO Paesaggio culturale

La proposta delinea un evento architettonico urbano, che trasformi il quartiere,
costituendone la scena rispetto alla citta di Milano e lo sfondo rispetto al giardino
di via Odazio: uno spazio plurimo accogliente e dinamico, che crei una sensazione
ambivalente di familiarita, intimita e socialita.

L Il masterplan completa il tessuto urbano attraverso le giaciture degli edifici del
quartiere, lavorando sull’alternanza fra vuoti e pieni, per strutturare un sistema
di spazi pubblici interrelati, che si pongano a corona del giardino/parco e come
margine permeabile degli edifici residenziali. Tale rete/sistema ha il suo perno nella
. biblioteca, intesa come un’architettura relazionale che produca connessioni fra
I’edificio e il quartiere; uno spazio in cui fare esperienza dei libri e di se stessi, un
paesaggio urbano ri-significato.

. Il disegno degli spazi aperti rinnova e modifica il giardino di via Odazio, costruendo

una griglia piu flessibile e intrecciata di percorsi, mette a dimora in posizioni coerenti
alla rete le piante da ripiantumare, connette fra loro edifici, strade e slarghi e imprime
fluidita e continuita fra spazio interno ed esterno.

TRACCIATI URBANI E ELEMENTI PRIMARI

HERLE L'architettura & configurata in base a un continuo processo di scala, che procede
dall’edificio per interrogarsi sulla citta e una volta definita una scelta urbana ritorna
all’'edificio per modificarlo in relazione ad essa. In gquesto continuo meccanismo
di prova e verifica & coinvolto anche il parco, il paesaggio urbano, nel tentativo di
strutturare un ragionamento contestualizzato, che possa durare nel tempo.

La biblioteca come paesaggio delinea un madello spaziale che coinvolge ed assembla
spazi di apprendimento, incontro, performance ed ispirazione, cosi da potersi

LA BIBLIOTECA ortownico oimatnco configurare come laboratorio di fabbricazione digitale, luogo di costruzione di una

rete e incubatore di saperi.
chiosco

Nel masterplan diventano fondamentali le maglie della rete: i passaggi e le
percorrenze diventano “arterie” della conoscenza della biblioteca e del parco in
un gioco di rimandi fra spazio chiuso e aperto, diaframmi di passaggio e rampe di
collegamento.

porticatoe atrio passante

Il parco non & piu uno spazio aperto e vuoto, ma un’estensione della biblioteca
FRAL LUARANG SPAZIO RICREATMO  g|I’'aperto: & configurato come un insieme di stanze urbane, caratterizzate da usi
differenti e flessibili. La biblioteca dall’alto sembra essere un propaggine sollevata
da terra del parco stesso e quindi rintraccia nel parco urbano un tessuto a cui
conformarsi e in cui collocarsi come una tessera in un puzzle.

PIENI VUOTI E DIAFRAMMI MASTERPLAN URBANO UL
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02. PLAN ARCHITETTONICO
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RETE E TERZO LUDGO

Spirale di volumi e piani
La biblioteca come terzo luogo @ un assemblaggio di spazi differenti e dinamicamente interrelati: un mashup combinatorio di volumi e piani, che si concludono in un giardino tra le nuvole,

Il porticato verso via Odazio, estensione della pedana del mercato, si configura come atrio urbano alla biblioteca e al parco, mentre il foyer della biblioteca, leggermente in pendenza, segna la
soglia esterno/interno. La grande piazza coperta interna, un volume trasversale in parte a doppia altezza, introduce, come un diaframma aperto, alla corte alberata e alla rampa della cultura.

La corte alberata, spazio di relax e studio a cielo aperto ed eventuale estensione della caffetteria, & il vuoto attorno al quale si organizzano gli spazi dell’area Forum, mentre la rampa della cultura,
che contiene in sé le pill differenti e libere modalita di studio e di riunione, & racchiusa da scaffali aperti, che formano la schermatura interna dell’edificio: ogni volume tolto dai ripiani lascia
penetrare la luce naturale. La rampa e la corte, fra loro “intrecciate” si affacciano ad est nell’atrio passante: 'idea di un canale trasversale alla biblioteca che prosegue dal parco e la attraversa
come percorsa ciclo pedonale.

| laboratori polivalenti, su pil livelli ed assemblabili in pil configurazioni, affacciano sul grande canale di connessione, luogo apribile e totalmente passante a seconda delle stagioni e degli
usi che si pongono in essere: un giardino di inverno, un luogo protetto autunnale in cui sostare e leggere, parcheggiare la bicicletta 0 camminare al coperto con bambini e passeggini oppure
un’estensione degli spazi interni per le famiglie.

Il piano primo “galleggia” su questo insieme di volumi come una balconata continua e configura itinerari molteplici, che connettono la corte dell’area Forum, alla corona degli spazi studio
dell’area Lib; gli uffici sospesi nei volumi dei laboratori, alla sala studio, isolata acusticamente, utilizzabile a hiblioteca chiusa; fino alla eventuale aula didattica a gradoni, che possa completare
il ventaglio delle sale polifunzionali, flessibili. Il piano di copertura & pensato come un estensione del giardino di Via Odazio, un tessuto sospeso di spazi per il gioco, lo studio, lo spettacolo e la
contemplazione.

La biblioteca dunque come un libro aperto, capace di trasportarci in altre dimensioni.

Gli affacci dell’architettura sono tutti connessi al loro contesto di prossimita, delineando ad ovest il porticato come grande piazza urbana, in cui ritrovarsi, stare, entrare, passare, a sud una lunga
rampa in continuita con quella interna, in cui accedere al piano primo e, salendo, traguardare il parco e la sede delle associazioni, a nord il piano terra trasparente il blocco di servizio e accesso
riservato e autonomo e la percorrenza ciclopedonale in cui attraversare la biblioteca e ad est la facciata pill opaca e continua in connessione con l'orto ludico didattico, in cui giocare, proiettare
e svolgere attivita pubbliche di quartiere.
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03.PROGRAMMA FUNZIONALE

TORRE DI BABELE - Peter Bruegel il Vecchio 1563

Torre di Babele

La storiadella torre costruita daidiscendentidi Noé perraggiungereilcielo ha ispirato
molti artisti. Forse la raffigurazione pit particolareggiata @quelladel pittorefiammingo
Pieter Bruegel il Vecchio nel XVI secolo. Secondo le ricostruzioni degli archeologi a
Babilonia si innalzava una colossale ziggurat, rifatta dal re Nabucoddnosar con otto
o0 nove piani — per un’altezza di un centinaio di metri. Una tripla fuga di gradini
conduceva al secondo piano, mentre agli altri si accedeva mediante rampe. Erodoto
riferi che in cima alla torre vi era un tempio completamente vuoto a eccezione di un
grande divano affiancato da un tavolo d’oro: ‘| Caldei dicono - ma non ci credo - che
il dio in persona & solito visitare il tempio e riposarsi sul divano...”.

Di questa gigantesca ziggurat, chiamata dai Babilonesi ‘Etemenanki’, la Casa
delle Fondamenta del Cielo e della Terra, ma denominata Torre di Babele’ dagli
ebrei fatti prigionieri da Nabucoddnosor, resta oggi solo qualche rovina, anche se
nell'immaginario collettivo essa rappresenta un riferimento perpetuo al linguaggio
universale della conoscenza.

Il programma della biblioteca del Lorenteggio viene organizzato e composto in
relazione a questa suggestione, che fa da ponte fra il dimensionamento della
biblioteca del bando e I'idea ancestrale della torre della conoscenza capace di farci
raggiungere il cielo.

Il concept di progetto considera i “linguaggi e i registri” dellArea Forum, Lab e Lib
come livelli latenti, che devono rimanere al di sotto dello spazio, ma lo strutturano.
La biblioteca come puzzle e intreccio, di spazi, trasparenti e visibili, protetti e luminosi
che configurano un hub della conoscenza & un unico open space con molteplici
luoghi flessibili e polivalenti al suo interno.

Il programma dungue non attiene solo a percorrenze e funzionamenti separati o
separabili, ma cerca di costruire una gerarchia per continuita che doni un carattere
all’'edificio e al luogo, cosi da favorire processi diidentificazione fra cittadini, visitatori,
architettura e quartiere. Lidea infatti & che la biblioteca sia di tutti, in primis degli
abitanti del quartiere.

Le aree vengono giustapposte secondo l'organigramma: I'area Forum come ingresso
principale affiancata, longitudinalmente al lotto, all’'area Lib, mentre I'area Lab,
collocata trasversalmente al lotto, individua e accompagna la percorrenza protetta
della ciclabile come struttura urbana che penetra la biblioteca e che permette, in
alcuni casi, la congiunzione dei laboratori con le altre aree didattiche. Gli spazi interni
assemblano le proposte educative e culturali e si pongono in diretta continuita con
gli spazi aperti, considerati come stanze urbane della biblioteca.
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Livello 0 - SPAZI AD USO CIVICO

Particato Urbano
Piazza Aperta
Corte Alberata
Atrio Passante

Il piano terra urbano e configurato sulla base della successione spaziale porticato
urbano, piazza di accoglienza, corte interna e atrio passante.

L'area FORUM oltre a contenere I'ingresso principale da via Odazio coni guardaroba,
la consultazione, l'autoprestito/restituzione, gli spazi per la riproduzione e copia,
assembla gli spazi della caffetteria/ristoro in angolo a nord ovest, I'emeroteca con
riviste, giornali e periodici e I'isola per le informazioni di comunita a nord verso il
mercato. Essa si estende poi anche al lato verso il parco, con un sistema di isole

tematiche, che definisce tutto il fronte principale dell’edificio ed il suo porticato
urbano.

Le isole tematiche, essendo mobili, permettono di ampliare l'area LIB fino al
porticato o di immaginare degli eventi, interni alla biblioteca, contemporanei al suo
uso quotidiano (presentazione di libri, vernissage, conferenze aperte al pubblico).

Sotto la rampa trova posto un locale seminterrato, che contiene tutti i volumi del
depaosito, racchiusiin una teca di vetro con scala di accesso interna. Verso est, invece,
si possono rintracciare gli spazi dedicati a Musica Spettacolo e Nuovi Media, che si
affacciano sul parco con la Consultazione e la Sala Video, piccolo auditorium in piano
in cui guardare film in compagnia.

La sala video assieme all’area famiglie dedicata ai piu piccoli, costituisce una fascia di
interposizione fra corte alberata e atrio passante. Lo spazio per i bambini con I'area
del racconto e il deposito passeggini, si rivolge verso la corte intesa come estensione
naturale dell’area del gioco. Il sistema di filtro e diaframma, fra sala video e spazio
dedicato ai pil piccoli individua due bussole di entrata ed uscita dalla biblioteca che
connettono all’atrio. Latrio passante infatt, luogo di incontro e gioco, protetto e
coperto, connesso anche al parco & sede del percorso ciclopedonale ed & uno spazio
semipubblico, che pud rimanere anche sempre aperto.

l'atrio @ diaframma fra Area Lab e Area Forum, ma configura anche il luogo
aggregativo piu “rumoroso”. All'interno del percorso infatti una serie di tavoli fissi
in cemento/legno, contenenti incassati video o tablet per il gioco configurano la
Gaming Zone, sempre usufruibile indipendentemente dagli orari di chiusura della
biblioteca, ma comunque isolata dagli spazi interni, piu legati allo studio.

l'area LAB costituita da 3 blocchi giustapposti delle stesse dimensioni con interposti
dei passaggi (scala o corridoio potenziale) contempla la maggiore polivalenza e
flessibilita possibile, grazie all'indipendenza degli spazi di servizio e filtro (servizi
igienici, depositi, uffici}, in testata a nord. Essa si pone in continuita di estensione e
attraversamento con l'orto ludico didattico costituendo un’unita indipendente, nel
caso di spettacoli notturni o in orari di chiusura della biblioteca. Al suo interno i
doppi livelli e le pareti mobili permettono suddivisioni ed usi plurimi in aderenza ad
attivita creative, teatrali, musicali, artistiche, formative e ludico didattiche.

l'area LIB a terra & pensata come superficie di collegamento fra piano terra e
primo: & quindi una rampa polivalente e variegata, in cui sostare, leggere, studiare,
ascoltare musica, dialogare a bassa voce. E' lo spazio alternativo, duale della corte
alberata: come questa & esterna e piana, la rampa é inclinata e interna; porta al
primo livello, dove si conclude temporaneamente, ma prefigura in sé lo spazio libero
della copertura e I'ascensione versa il cielo.
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Piano Terra - configurazione eventi, presentazione libri, conferenze

AREA FORUM

1.Hall Foyer

2. Accoglienza Reference
3.Isole tematiche

4 Esposizion] temporanee
5.Consultazione Opac
6.Guardaroba
7.Autoprestito

&.Spazio ristoro
S.Informazioni comunita
10.Riviste Giornali Periodici
11.Musica spettacolo
12.5ala video
13.Deposito passeggini
14 Spazio Gioco 0-5 anni
15.Gaming Zane

AREA LIB

500 myg

50 mg
20mg
0 mg
25 mg
40 mg
25 mq
30 mg
15 mg
15 ma
S0mg
30 mg
40 mq
15 myg
35 mg
20 mg

310 mq

16.Magazzing a scaffale chiuso

17.Isole tematiche
1&.Ricerca catalogo
15.Copia riproduzione
20.5aggistica

AREA LAB

21.Deposito materiali

22 Ufficio

23.Aula Musica

24 Aula Ludico Ricreativa

SPAZ| COMUNI

25.Porticato urbano
26.Corte alberata
27.Atrio passante

28.5ervizl {Area Forum - Lib)
25 Servizi {Area Lah - Esternia)

60 mg
85 mg
50 mg
50 mg
65 mg

265 mg

35 mq
20 mg
105 mag
105 mog

575 mqg

350 mg
100 mq
a0 mg
25 mq
20 mg
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Livello 1 - SPAZI AD USO CULTURALE

Rampa Promenade
Balconata Corona di Studio
Logge Laboratorio
Passages di Lettura

Livello 2 - SPAZI AD USO EVENTI

Cinema all'aperto

Spazio Ricreativo
Giardino Ludico

Vernissage Cocktail Lounge

Il piano primao interno @ configurato sulla base della successione spaziale rampa del
sapere, sala studio e lettura aperta a corona e sistermna di logge e passages in quota.

L'area LIB configura un bordo perimetrale attorno al vuoto con tavoli e sedute che
definiscono lo spazio di studio libero e aperto a tutti, storicamente costitutivo delle
biblioteche, reso fluido dalla continuita con la rampa. Tale spazio aperto introduce
ad ovest a un sistema estremamente flessibile (con pareti mobili) che struttura
due aule studio assemblabili in una attraverso la semplice rotazione di una serie di
vetrate, cosi la biblioteca & in grado di ospitare contemporaneamente ed in locali
limitrofi il laboratorio di manipolazione ed espressione artistica e l'aula didattica per
una classe scolastica in visita {area FORUM). Sul lato est il sistema degli uffici si pone
come sfondo della rampa e soppalco interno sui laboratori creativi.

Lo Spazio Giovani, affacciato sulla corte alberata, completa la dotazione di spazi
polivalenti ad alto contenuto multimediale e creativo, atti ad ospitare nel caso,
anche una classe scolastica e costituisce 'accesso dalla rampa all’'area FORUM: un
sistema di spazi molto flessibile tutto dedicato alle Famiglie e suddiviso per piani.
Al piano terra trovano spazio le aree piu dedicate al gioco e ai piccoli, al piano primo
quelle dedicate allo studio e ai piu grandi, cosi da strutturare una continuita di spazi,
percorrenze e servizi dedicati alla Famiglia, in una discontinuita dei piani coerente al
programma funzionale.

Nell’area LAB a nord & collocata I'aula informatica polivalente, che, grazie a un sistema
di pistoni oleodinamici (simili a quelli del Wyly Theatre di Dallas) puo trasformarsi
parzialmente in un piano orizzontale, garantendo un ulteriore aula studio a servizio
dell’area Lib o Forum. Tale aula connessa direttamente alla balconata ad est,
garantisce una via di fuga protetta, che raggiunge la rampa sul fronte sud verso il
parco. Le balconate interne ed esterne delineano dunque facilita di percorrenza e
deflusso in caso di incendio, indipendenza delle parti rispetto al tutto e modalita
plurime di esperire la biblioteca.

Il livello della copertura si organizza sulla base della giustapposizione di 3
differenti spazi, tutt aperti e connessi, che possono all'occorrenza trasformarsi
vicendevolmente: I'auditorium cinema all'aperto, lo specchio d’acqua e il giardino
ludico posto a sud-est all'interno della corona di alberature in vaso che definiscono
le facciate e garantiscono spazi ombreggiati a tetto.

Il sistema del corpo scala e ascensore raggiunge la copertura e delinea lo spazio degli
impianti meccanici ed elettrici. | vasi perimetrali potranno poi configurarsi anche
come contenitori di centrali frigo e/o termiche nascoste necessarie alla sostenibilita
energetica della biblioteca.

| fruitori della biblioteca possono pensare di studiare anche sulla copertura, attorno
alla vasca d’acqua, che raccogliera l'acqua piovana per riutilizzarla e delineera una
panca continua su cui leggere, eventualmente sdraiati, all'ombra di un albero,
oppure osservare lo skyline di Milano radunandosi per la proiezione di un film estivo
(cinema all’aperto), avendo sempre a disposizione uno spazio a declivio erbaso in
cui fare giocare i bambini.
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Piano Primo - configurazione eventi laboratori didattici

Copertura - configurazione eventi cinema estivo studi gioco
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AREA FORUM

30.5ezione Reference
31.Desk Bibliotecari

32 Narrativa 6-13 anni
33 Saggistica b-13 anni
34 Spazio Adulti
35.laboratorio 6-13 anni
36 Spazio giovani

AREALIE

300 ma

20mg
35 mg
35 mq
30 mg
30 mg
75 mg
75 mg

335 mg

37.5ala Studio Centrale
38.5ale Studio d1Gruppo
35.Prestito

40.Uffici direzionali
41.Uffici del personale
42.5ala riunioni
43.Archivio

AREA LAB

44 Aula Formazione

45 Spazio polivalente

SPAZ| COMUNI

4b.Terrazza Relax Time
47 Servizi

SPAZ| COMUNI

48.Centrale Termica
45 _Deposito

S0.Auditorium Cinema Estiva

51.5pazio Gioco
52 Spazio Ricreativo
53.5pazio Lettura Studio

180 mg
30 mg
20mq
18 mg
17 mg
23 mg
27 mg

100 mq

65 mg
35 mg

190 mq

15 mg
25mg

450 mg

35 myg
15 mg
110 mg
50 mg
180 mg
40 mg



04. SOSTENIBILITA’

TORRE GUINIGI - Lucca XV secolo

Giardino tra le nuvole

L'architettura & di per sé bioclimatica, perché deve porsi il problema di regolare luce, ombra, temperatura, ventilazione, trasparenza, opacita in rapporto al luogo in cui si costruisce.

Ogni luogo e spazio della biblioteca dunque si incarica di contribuire alla sostenibilita dell’edificio secondo le proprie caratteristiche.

Le coperture a giardino come estensione e conclusione degli spazi pubblici della biblioteca sono fondamentali per caratterizzare l'edificio, permettono una manutenzione molto piu semplice
e sicura degli impianti, creano un aumento di superficie di fruizione a parita di volume costruito e danno continuita planimetrica di sedime al parco urbano sottostante, quasi che I'edificio si
elevasse da sottoterra, preservando comunque le piante e il tessuto naturale esistente.

La vasca d'acqua con albero al centro definisce un sistema naturale di evapotraspirazione estiva, che mitiga l'effetto di calore sulla copertura, mentre le alberature in vaso donano ombra agli spazi
peril gioco e gli eventi.

La configurazione a falde inclinate poi corrisponde alla serie modulare di pareti verticali sospese e porta all'interno dello spazio della rampa luce naturale zenitale. La falda ad estradosso
costituisce 'appoggio pil idoneo (perché inclinato) per I'integrazione nella copertura di pannelli fotovoltaici con superfici esposte ad ovest molto importanti che delineano una enorme piastra di
accumulazione energetica passiva. Le lame perimetrali ruotate che chiudono le falde, permettono alla luce e alla radiazione solare da est di penetrare profondamente nell’edificio durante tutto
I'anno, mentre la corte alberata interna si configura come un grande camino solare usato per ventilare in modo passivo e purificare la qualita dell’aria degli spazi interni.

Contemporaneamente ad ovest, dove e necessario evitare il surriscaldamento, il grande particato urbano, protegge e qualifica con la sua grande profondita lo spazio di aggregazione/piazza,
posto fra mercato e parco e arretra l'esposizione della facciata di ingresso.

Il fronte est opaco su tutto il piano terra delinea lo sfondo/schermo su cui proiettare scenografie e pellicole legate a performances teatrali, cinematografiche o musicali. Le uscite di sicurezza
permettono all’occorrenza di fare interagire i laboratori creativi interni con lo spazio ad orto ludico didattico, mentre la balconata superiore configura una lama di luce naturale, che possa essere
utilizzata in caso, all'interno dei laboratori per creare scenografie ed allestimenti. Tendaggi interni oscurano gli spazi, in relazione agli usi contemporanei e molteplici, cui i laboratori possono
essere dedicati e a seconda della tipologia di rapporto sfondo scena.

Il fronte nord & molto opaco: la trasparenza della caffetteria ed emeroteca giornali si connette alla piattaforma esterna del mercato rionale fino a trasformarsi nell’opacita delle pareti inclinate
che delineano tutto il sistema intermedio dei servizi, corpi scala e ascensori. Le porte dell’ascensore rivolto verso I'esterno e ad uso montacarichi per i libri e I'atrio passante con il percorso
ciclopedonale sono le uniche aperture selezionate e delineano I'accesso secondario per gli uffici e 'accesso alle sale studio fruibili anche negli orari di chiusura della biblioteca.

Gli spazi interni in definitiva contengono tutti nella loro configurazione la possibilita di affacciarsi verso I'esterno e quindi di interfacciarsi con il luogo e le condizioni climatiche esterne, costruendo

un processo di osmosi diretta con I'ambiente.
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05. FLESSIBILITA’ E ACCESSIBILITA’

Molteplicita d’uso

Il Cubo di Rubik & un twist puzzle tridimensionale che rappresenta molto bene le
esigenze prestazionali degli spazi di una hiblioteca. E’' un puzzle formato da pezzi
ruotabili in gruppo, che quindi fanno parte di una struttura e contemporaneamente
prevedono una molteplicita di movimenti. La biblioteca infatti configura un insieme
di luoghi, mantenendo alcune figure invarianti per posizione e identita (porticato,
rampa, corte, atrio, balconata) in modo da prefigurare attorno ad esse, spazi
architettonici fluttuanti e molteplici, assemblabili in pit configurazioni.

Cosi accade che le sale studio chiuse vengano dimensionate e composte da pareti e
arredi mobhili e ruotabili, permettendo alla biblioteca, come istituzione, di organizzare
lo spazio in funzione degli eventi, proprio come se fosse un laboratorio di produzione
e creazione culturale, teatrale, musicale...

Le sale nominalmente facenti parte di un’area legata all’'organigramma funzionale
possono dinamicamente essere utilizzate all’interno di un’altra area e addirittura
aperte o chiuse ad un uso non pubblico o comungue dedicato, di giorno in giorno:
possono cambiare anche secondo gli orari della biblioteca e il calendario degli eventi,
senza personale specifico da fare intervenire, Telai in metallo e vetro garantiscono
la mobilitd tramite perni e binari a pavimento e a soffitto: gli unici elementi
eventualmente da implementare a seconda degli usi e del numero di utenti sono
tavoli e sedie, che possono essere trasportate dall’interno o dall'esterno tramite
I'ascensore montacarichi.

Il fulcro di tale flessibilita ed accessibilita & dovuta alla collocazione e continuita
di piano del blocco degli spazi di servizio e accesso riservato per gli uffici: le sale
studio (variabili in numero da 2 a 4 e in posti da 12 a 25), la sezione Famiglie al
primo piano, l'aula informatica a gradoni semovibili, che possono, dalla posizione di
partenza della gradinata, alzarsi a costituire una piccola aula studio alternativa (12
posti) possono essere aperti separatamente o congiuntamente per un uso in orari
di chiusura della biblioteca e/o per eventi specifici. Pareti vetrate impacchettate
lateralmente a mantice, possono chiudere I'aula, mantenendo attiva la via di fuga a
nord, che porta sulla balconata esterna e poi alla scalinata sul fronte del parco.
Tutti questi spazi, di cui fa parte anche la terrazza a nord verso via Lorenteggio
passono essere compartimentati e sono dotati di minimo 2 massimo 4 scale e vie di
fuga in sicurezza.

Infine il corpo dei servizi e dei collegamenti verticali prefisura la possibilita di
usufruire della sola copertura, per certe manifestazioni: sfilate, vernissage,
proiezioni, conferenze, cene di gala, cosi da delineare il giardino pensile non solo
come spazio panoramico e pubblico per eccellenza, ma anche come luogo di eventi
privati a pagamento, che costituirebbero un introito importante per la manutenzione
e il bilancio economico annuale della biblioteca.

Larea Lab infine & completamente indipendente e pud funzionare con la stessa
molteplicita di usi, perché anch’essa si incarica di definire degli spazi di servizio
univoci ed indipendenti (uffici, deposito materiali ed arredi, servizi igienici) che sono
la struttura latente, che permette ai laboratori creativi, all'aula informatica, all’orto
ludico didattico e all’atrio passante di funzionare indipendentemente gli uni dagli
altri o tutti insieme o per parti.

AULA MUSICA
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06. ARCHITETTURA E ALLESTIMENTO

Tecnoclogia ed Efficienza

L'architettura della biblioteca ricerca un‘assonanza con il brutalismo, che ha prodotto a Milano alcune delle opere pil importanti del moderno (Torre Velasca). Tale assonanza pero, non attiene ad
una sterile imitazione o ripetizione di stilemi, quanto ad un pensiero che intravede la necessita di ritornare all’essenza materica dell’architettura e vuale contestualizzare dialetticamente I'edificio
nel parco. |l calcestruzzo architettonico, materiale artificiale con cui si studiano le pavimentazioni e gli spazi aperti del parco, come innesti e superfici di percorrenza e riunione diventa I'elemento,
a cui il progetto si rivolge per dare continuita materica e funzionale all’edificio.

Una successione di grandi portali di cemento armato binati definisce la struttura della biblioteca, a cui si aggiungono i pannelli sospesi delle facciate a shalzo, realizzati in GRC. In questo caso
le necessita statiche, tecnologiche, bioclimatiche, igrotermiche, manutentive e ambientali del fabbricato si sposano alla perfezione con la leggerezza, la realizzazione su misura, la capacita di
isolamento e di sostenibilita economica e tecnologica del calcestruzzo rinforzato.

Il GRC - Glass Reinforced Concrete (calcestruzzo rinforzato con fibra di vetro), materiale composito a matrice cementizia costituito da cemento bianco o grigio, inerti silicei rinforzato con fibre
di vetro allo zirconio resistenti agli alcali e additivato con copolimeri acrilici per conferire al prodotto una adeguata impermeabilita all'acqua e durabilita & un materiale che raffina ed eleva le
caratteristiche del cemento, alleggerendolo, prefabbricandolo in pannelli e assemblandolo ad isolamenti interni a scelta, che lo fanno assomigliare dal punto di vista bioclimatico ad un cappotto.
Altra caratteristica eccezionale & che il materiale puo essere colorato nell’impasto, tramite polveri di pietre o altri inerti ed essere realizzato con casseri contenenti texture anche in rilievo,
garantendo una finitura superficiale estremamente variegata, senza necessita di tinteggi o intonaci.

Il sistema a frangisole dell’'edificio & invece costituito da un altro materiale il libro, cosi da rendere immediata l'identificazione fra architettura e programma funzionale.

Le divisorie interne con telai in ferro e vetro, tipiche degli allestimenti per uffici, permettono una notevole leggerezza e possono poi contenere internamente o esternamente pellicole e grafiche di
riferimento. La composizione dei telai con sistemi a scorrimento, a “libro”, a perno fissati nel pavimento e a soffitto o in un eventuale struttura metallica intermedia ricerca la massima flessibilita
di configurazione ed impacchettamento, per permettere alla biblioteca, di cambiare anche di giorno in giorno in funzione degli eventi ospitati.

Gli arredi interni di produzione industriale sono caratterizzati da linee essenziali e sedute e piani in legno, mentre tutte le scaffalature e le strutture delle isole tematiche sono in legno e vetro su
misura, perché difficilmente rintracciabili nella produzione di serie.

I ripiani in legno sono assemblati tra loro con un sisterma di perni avvitati e giunti maschio-femmina, che attraversano i fori cilindrici sul vetro strutturale che costituisce i montanti e le schiene
Le lastre divetro si assemblano per incollaggio ai raggi UV, tecnologia mutuata dall’industria aeronautica che dona un’elevata resistenza meccanica alle strutture ed & invisibile all'occhio umano.
Tutti gli arredi sono movibili su ruote in teflon ad alta resistenza per garantire la massima flessihilita di apertura o chiusura degli spazi interni.

e PROSPETTO NORD
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07. PROGETTO DEFINITIVO

21 marzo - equinozio di primavera
inviluppo ombreggiamenta

21 settembre - equinozio di autunno
Inviluppo ombreggiamento

Approccio metodologico

Il progetto definitivo si compone di un processo interattivo fra tutti i progettisti e
consulenti del gruppo di progettazione e dovra riguardare ricerche e relazioni di
tipo geologico e idrogeologico, geotecnico e geomeccanico, idrologico e idraulico,
sismico ed impiantistico, ambientale e paesaggistico. In generale deve fornire tutti
gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell’intervento,
il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

Descrive, con espresso riferimento al progetto preliminare, i criteri utilizzati per
le scelte progettuali, gli aspetti dellinserimento dell’intervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione.

Riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti le interferenze, le opere e misure
mitigative e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale, le soluzioni
adottate per il superamento delle barriere architettoniche e,in particolare, riferisce
di tutte le indagini e studi integrativi sviluppati in sede di progetto preliminare.

Analizza anche l'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze
connesse alla cantierizzazione e all’esercizio dell’intervento da realizzare, riferisce
in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi
manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime ed entra
nel merito delle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di
abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica.

Il gruppo di lavoro utilizzera metodi e criteri indicati nel PMBOOK Guide edito
dal Project Management Institute e considerato lo standard di eccellenza a
livello internazionale, sfruttando i vantaggi operativi ed economici propri della
progettazione integrata e sui meccanismi di interoperabilita e condivisione dei dati
tramite progettazione BIM.

Tutti gli attori del processo, in particolare i componenti dei team di progettazione,
costruzione, manutenzione e gestione, interagiscono in modo collaborativo
utilizzando le stesse informazioni.

A tal scopo il modello & concepito come piattaforma in cui tutte le discipline
convergono a dare valore, attraverso le varie applicazioni che ne gestiscono le
informazioni. Ogni attore, owner del proprio processo, beneficia delle informazioni
inserite nel modello dagli altri componenti del team (anch’essi process owner).
Pertanto le modifiche progettuali che vengono apportate al modello da parte di una
determinata disciplina, si ripercuotono in modo trasversale alle altre discipline: il
modello virtuale reagisce ai cambiament allo stesso modo in cui reagirebbe l'opera

nel casa reale.

Sara identificato il project manager responsabile della parte di sorveglianza,
pianificazione del progetto e gestione dell’avanzamento e verranno raccolte le
esigenze della Committenza in tema di comprensione dell’obiettivo, identificazione
dei requisiti d’ingresso, valutazione delle aspettative del cliente, raccolta delle
specifiche, identificazione delle tempistiche da rispettare e comprensione del
budget.
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08. PIANO DELLA SICUREZZA

Interferenze temporali e spaziali

Preliminarmente alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento sara necessario procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori al fine di stabilire le successive
misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Tale valutazione consente una visione globale delle problematiche organizzative e di prevenzione onde: eliminare i
principali rischi; ridurre quelli che non possono essere eliminati; affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte; prevedere le misure di prevenzione piu confacenti dando la priorita a quelle
collettive mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalita esecutive, le tecniche da adottare e 'informazione dei lavoratori.

La pianificazione dei lavori dovra mirare a ridurre, per quanto possibile, le possibilita di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. A seguito della predisposizione del programma dei lavori,
saranno identificati: fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori; fasi lavorative che si sovrappongono; macchine e attrezzature; materiali e sostanze; figure professionali coinvolte;
individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti; individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare; programmazione delle verifiche periodiche; predispasizione delle
procedure di lavoro; indicazione della segnaletica occorrente; individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare.

La pianificazione delle attivita di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare quelle misure che meglio si adattano alle diverse
situazioni delle lavorazioni previste in cantiere e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate. In questa linea d’azione si dovra muovere I'impresa esecutrice dei lavori.

La pianificazione dovra, quindi, essere attuata mediante la formulazione di un PSC che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, man mano valutando le possibili condizioni
di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica. In talune
operazioni le misure previste o suggerite potranno essere plurime ed equivalenti, onde consentire a chi dirige i lavori di adottare la soluzione piu utile e confacente in relazione alla situazione
effettiva.

Prima dell'inizio dei lavori, i tecnici, | preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti del PSC, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire in cantiere. Nel
corso dei periodici sopralluoghi che dovranno essere condotti nel cantiere dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti,
con i quali saranno esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le precauzioni da assumere, venendo tutto cio a costituire ulteriore forma di conoscenza ed informazione.
In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, avranno luogo incontri con le categorie interessate per aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero
eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo esame.

— -] SEZIONE LONGITUDINALE
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09. QUADRO ECONOMICO

Maintenance Financing e Marketing

Il progetto prova a delineare un nuovo modo di intendere, dal punto di vista
economico, la costruzione di un edificio come una biblioteca: il “maintenance
financing”.

Il maintenance financing non ricerca privati che possano costruire l'intervento
pubblico {project financing) per poi sfruttarne i benefici nel tempo (dinamica per
la guale non sembrano esserci grandi esempi positivi), ma al contrario prefigura
la possibilita che l'intervento realizzato dall’ente pubblico possa nel tempo ridurre
o azzerare i costi di manutenzione della struttura, garantendo cosi un equilibrio
economico e/o in qualche fortunato caso un ritorno economico per le casse comuni.

Il quadro economico si costruisce in stretta aderenza alla tabella riepilogativa delle
superfici, previste dal bando di concorso. Lattenzione si pone sulla configurazione
della copertura, intesa come ulteriore piano utile, che determina un aggravio di costi,
ma che costituisce anche un possibile guadagno non solo in termini bioclimatici
energetici (piastra bioclimatica capace di generare energia), ma anche economici,
nell'idea che tale superficie cosi valorizzata possa essere utilizzata anche per eventi
privati a pagamento. Inoltre tale carattere potrebbe anche prefigurare la biblioteca
come elemento di marketing culturale e territoriale.

Tutte le considerazioni spaziali, materiche, tecnologiche hanno come obiettivo
I'indipendenza economica del fabbricato o addirittura l'ipotesi di configurare con
esso un guadagno.

In questo senso va verificata la possibilita di costruzione del porticato su via Odazio,
che non e previsto nel bando, ma seconda il nostro giudizio riveste un’importanza
fondamentale nella definizione del progetto e che per tale motivo viene inserito
all'interno del quadro economico.

Per quanto riguarda le opere edili si definiscono strutture tradizionali a portale inc.a.,
con sbalzi ridotti al piano primo e tecnologie innovative di costituzione delle pareti
perimetrali, che vadano nell'ottica di intrecciare le migliori caratteristiche materiche,
manutentive, igrometriche, di isolamento termico-acustico e di leggerezza.

Per quanto riguarda gli impianti il sistema di ¢climatizzazione in pompa di calore
utilizza oltre il 65% di energia rinnovabile, mentre il sistema fotovoltaico, prefigurato
a partire dallinviluppo delle ombre sull’edificio, riduce le superfici a pannelli
fotovoltaici ai soli irradiati durante tutta la giornata, garantendo comunque una
produzione di energia di circa 54.000 kwh annui, che dovrebbero essere in grado di
coprire oltre il 75% del consumo energetico, da illuminazione (al led), della biblioteca.

11



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE

01. OPERE EDILI

E.13 - OPERE ARCHITETTONICHE

MONTE LAVORI ARCHITETTONICO 1.560.905 €

5.03 - OPERE STRUTTURALI

MONTE LAVORI STRUTTURALE 628372 €

TOTALE OPERE EDILI 2.189.277 €
02. IMPIANTI

AlL.02 - IMPIANTI MECCANICI

MONTE LAVORI IMPIANTI MECCANICI 405.800€

Al.04 - IMPIANTI ELETTRICI

MONTE LAVORI IMPIANTI ELETTRIC! E SPECIALI 391.700 €

TOTALE IMPIANTI 797.500 €
03. ALLESTIMENTI

E.17 - SPAZI VERDI APERTI

MONTE LAVORI SPAZI VERDI 364.000 €

TOTALE ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE 364.000

E.18 - ARREDAMENTI DA CATALOGO

MONTE LAVORI ARREDO DA CATALOGO 214.950€

E.19 - ARREDAMENTI SU MISURA

MONTE LAVORI ARREDO SU MISURA 259955 €

TOTALE ALLESTIMENTC E ARREDI INTERNI 474,905
TOTALE IMPORTO CPERE 3.825.682 €
ONERI ESTERNI DELLA SICUREZZA 30.000€
TOTALE MONTE LAVORI 3.855.682 €
a) IMPREVIST! (5%) 191.284 €

PROGETTAZICNE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTQ SICUREZZA PROGETTAZIONE - CSP

b) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE (Onarario) 322.995€
¢) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Onorario — Fase Progettazione) 41.929€
d) INGEGNERIA ANTINCENDIO 22.870€
TOTALE GNORARIC 387.794 €
a) CONTRIBUTO ANAC 225€
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE — CSE

b) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE (Onorario) 322.995€
f) DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE (Onorario) 152.378 €
g) DIRETTORE OPERATIVO (Ongraric) 16,100 £
h) ISPETTORE DI CANTIERE 50.678 €
i) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Onorario — Fase Esecuziong) 95.837 €
TOTALE GNORARIC 314,994 €
[} CONTRIBUTO ANAC 225€
m) CNPAIA sulle spese tecniche [ad oggi 4%) 28.111€
n} IVA sulle spese tecniche (ad oggi 22%) 160.788 €
o) IVA sulle opere edili e arredi (ad oggi 22%) 848.250 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.931.681€
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO 5.787.363 €

SICUREZZA

== via di fuga

—P via d'esodo

D =

" 2
(@)
@
0
=)

ANTINCENDIO

resistenza al fuoco REI/EI90

resistenza al fuoco REI/EI60

=~

v apparecchio autonomo di

EI’TIETEHIZE
autonomia 1 oraditipo SE E

(soloemergenza)

apparecchio autonomo di emergenza
autonomia 1 ora ditipo SA

(sempre acceso)

[
o

targa ottico-acustica

pulsante di sgancio
estintore portatile di tipo 34A/2336

naspo a parete

rilevatore di fumo

100G 0

=
=




10. PAESAGGIO URBANO Skyline e Tessuto

L'evento architettonico urbano, che cerca di trasformare il quartiere, non si costituisce nel solo edificio della biblioteca, ma nel rapporto di osmosi che si istituisce fra biblioteca e parco.
Come gia sottolineato entrambi gli spazi costruiti e aperti, edificati ed alberati lavorano su layer distinti ma omogenei all'ottenimenta di un tessuto urbano e naturale condiviso.

Lo spazio aperto intreccia le percorrenze urbane, gia delineate (ciclopedonale e collegamento biblioteca — spazio delle associazioni e fontana) con un sistema di giaciture continue parallele alla
biblioteca, che si interrompono, accorciano, allungano e penetrano nel verde in conseguenza della formazione di un insieme di stanze urbane all'aperto.

Una griglia latente di allineamenti e attraversamenti si sovrappone al verde esistente rigenerandolo. Cosi lungo via Odazio abbiamo la successione porticato urbano, spazio verde alberato, spazio
delle associazioni {accessibile anche direttamente dalla via), ulteriore attraversamento del parco e anfiteatro della fontana da valorizzare con la presenza dell’acqua.

La luce artificiale configura un nuovo livello di paesaggio, riutilizzando le 5 torri faro presenti, senza implementare il numero dei corpi illuminanti a palo, ma lavorando sull’'idea di una nuova
atmosfera piu inclusiva e omogenea, che ponga attorno al tronco degli alberi degli elementi a luna o semiluna (a seconda dei casi), cheirradino luce verso le chiome, salvaguardando l'inquinamento
luminoso a cielo ed usando I'elemento naturale, secondo le sue caratteristiche, cosicche, come di giorno la chioma genera ombra, di notte si configuri come un ombrello di luce.

Corpi illuminanti in cemento ed emergenti da terra costituiscono i porta biciclette delle stazioni di bike sharing, cosi da assemblare in un unico elemento due programmi.

La manutenzione in questo modo é di facile gestione, dando la possibilita di mantenere a terra (seppure con sistemi di fissaggio ed antifurto adeguati) non solo gli elementi metallici di bordo del
calcestruzzo architettonico (che possono contenere sotto di sé le linee elettriche di alimentazione) ma anche tutti i corpi illuminanti.

Nella rete dei luoghi del parco assume grande importanza lo spostamento dell’area gioco per i bambini, in cui la pavimentazione in calcestruzzo architettonico si assembla con un‘area in sabbia
e prato, delineando un nuovo nodo pubblico a sud est, facilmente sorvegliabile dagli edifici limitrofi e che elimina zone d’'ombra o non frequentate.

La percorrenza ciclopedonale individua poi 2 stazioni per il bike sharing: una visibile e connessa alla nuova fermata della metro a fianco al mercato, e I'altra al limite sud del parco, come nodo
di approccio da via Giambellino.

Le aree intermedie conterranno panchine e altre sistemazioni fisse tutte illuminate con un sistema di luce indiretta e nascosta, che impedisca per quanto possibile il vandalismo o il furto.

f MERCATO

= STAZICNI LINEARI FASCI PERIMETRALI PUNTI DISSEMINATI CORONE CIRCCLARI
i sistema di luci puntuali integrate nei bacchette emergenti da terra sul bordo del corpiad incasso nelverde e nella pavimentazio corpiad incasso inseriti intorno al tronco degli
| portabiciclette delle postazioni per il bike parco come delimitazione degli spazi aperti e necome segnapass! eallineamenti calpestabili. alberi cheilluminano indirettamente e in modo
BIKE SHARING sharing. loro accessibilita. inclusivo il parco.
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MASTERPLAM URBAMND
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SISTEMA: DIAFRAMMI UREBANI

Il maslerplan complela il lessulo urbano
allraverso le giacilure degli edifici del
guarliere, lavorando sultallernanca [ra
vuolie pieni, per slrullurare un sislema di
spasi pubblici inlerrelali che sipongano a
corona del giardino/parco e come margine
permeabile degli edifici residensiali.
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RETE: ACCESSI E PERCORSI
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PAESAGGID: SPAZIWERDI E ALBERI COMNSERVATI
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inlrecciala di percorsi, melle a dimora in

posizioni coerenli alla rele le pianle da .
ripianlumare, connelle fra loro edifici Pou -

slrade e slarghi e imprime Muidild e 2
conlinuily fra spasio inlerno ed eslernao.

spasiverdi

alberalure

TESSUTO: 5PAZI APERTIE ALBERI TRAFIANTATI

Il parco non & pid uno spazio aperlo e
vuolo, ma vr'eslensione della biblioleca
allaperlo: & confliguralo come un insieme
di slanze vrbane, carallerizzale da osi
differenli e Messikili. La biklioleca dallallo

sembra essere un propaggine sollevala da & [N 2
lerra del parco slesso e guindirinlraccia nel 5 y
parco urkano un lessulo acui conformarsi - .
e in cui collocarsi come wna lessera in un -
puecle. * -
o o

spasiaperli a

. alberalure

3 wia Lorente, . ol ! : 2 - T R : pas attraversamenta e a al parco



Sisterna dilame: la bib anel parc

FROFILD URBAMD DA SUD: LA BIELIDTECA MEL PARCD

PUZZLE DIVOLUMI

La bkiblioleca come lerzo luogo & un
assemblaggin  di spazi differenli e
dinamicamenle inlerrelali: un mashup
combinalorio di volumie piani com ponikili
Llra loroin modo Messibile e molleplice.

hall lover

piarracoperla

corle alkerala

alrio passanle

lealro sociale

PIAMNI FLOTTANTI

Il piano primo “galleggia™ sv gueslo
insieme di volumi come una balconala
conlinua e configura ilinerari maolleplici
che connellono la corle dellarea Forem,
alla corona degli spari sludio deltarea Lik.

nﬁzn sﬁ:z

balconala larum

rampa della cullura

palco uffici

auladidallica

PROFLD URBAND DAMNORD: LABIBLIOTECAE IL MERCATD

GIARDIMNG TRA LE NUVOLE

Il piano di coperlura & pensalo come un
giardino lra le nuwvole, un lessulo sospeso
di spasiper il gioco, lo sludio, lo spellacolo
e la conlemplatione. Lakbiblioleca dungue
come un libroaperlo, capacedilrasporlarci
in allre dimen sio ni.

Jidltammisumen.
sludio / solarivm

wasca ! impluviem

o/ ludens

Ei

tinema/ avdilorivm
R

D ttaglio di facciata: ilibri come sistema di frangisole




OB_PROG RAM MA LAYOUT CULTURALE

FlAMO TERRA

s et areafarum 500 m
e e -
N — settore diingresso - gole tematiche 3&0mg
7 1 area farmighe = bambin 0-53 nn 4% mg
,"_j -¢.| . O SEIONE MUska & spettacolo F2mg
= Dot —
S & = i — lits 210
= !Iﬁl—\?‘g O O H“‘“‘"‘""‘*w areali mg
A oL area nariativa & Saggetica 280 mg
1 aaan i O magazrnno a scaffale chiuso EOimg
Pt O -?Inm arealab 265 mg
A s sale palfunzonal timg
B uffici & spax di supporto 20mg
stoccag@o materal A5mg
| | |
W0
1 FIAMD PRIM O
0 ¢ L ] —
ared famighe & bambin B-13 300

sezione reference
spazio giwan

anp g
Anwiaen CorabiskraCps
: Cerimits

arealik

sala studio
BN Internl

arealab

=3l polfunzonale

fwa fon A

DEPDAITO LIBRI A SCAFFALE CHILUSD

Specfiche skurerza e antincendio: | I | | | | | I | | | l

--gh elementt di separanone & le porte di |
accezso, munte didispostva di autochiosora,
devono pozsedere caratterstiche diresstenza

al fuoco congrue con il carco dioincendio & s l:l
comungque almena RELEN 20 AREALIE

- la superficie di asrazione naturale non Dapmira ¢ afdeChba
deve ezzere infenore ad 1040 della superfioe

n panta. 48 non & possibile aaggungers ol

r3ppoito predetto, 51 rcorrerd alla agrazone

meccanica con partata di 3 wolume ambienters

ara@nchen situanon di emergenzal £con und

superfinie diaganone naturale pan almeno al o

2ut diquella nchiesta, .

-1l deposto deve essere protetto da mplEnto
automatico di nvebrone, segnalbrone ed
allarme;

- altinterno del bocale deve esseie garantto un
congrun numero di estintor portati;

-l eanico dincendio deve essere imitato a 1050
M (BO kg di legna equivalente al i’

FrrRre
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e

ignana
Py
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LIWELLI LATEMTI E PERCORREMZE

Heonceptdi progetto considera 1 "lnguaggi e eegisti” dellarea Forum, Lab e Libcome Inell latenty, chedevono nimanere
al disotto dello spano, ma lo struttuE no.

anme
Sxlaies 3

La hibloteca come purzle & ntiecco, di Spax, trasparenti & wisibil, protett & lominosi che configuiano un hub della
CONDSCENII & un unico open Space con makephor luog b flessibil e palwalent 3l suo interno.

Il progea mma dungue non attiense solo 3 percorrenze & funzonament separatio sepa 3 bl ma cerca di costiuire una
geraichi per continuitd che doniun carattere altedfioio e a lluogo, coslda favonire processidndentficazrione fra cttading,
wEfatorl, aichitettura e quartiers.

[ PIAMD TERRA Ldea infatti 2che la bibliotecs s ditutty, i proiris degh abta nt delquartiece.

lim

AULA MUSICA

Spazi polivalenti: area lab corne atelier musicale/teatrale lEnti: atrio passante come gami

—




04_FLESSIBILITA

DETTAGLIISOLE TEMATICHE 5U MISURA

pias v di bas.
aals dipredipasiziane
naxpricm

manuanue in veua
auuliurale

plan imeuiadideuaglia axsemblaggia manianie schiene

invewa s uuuiake can incallaggia ai aaggi UV [— |

Il progetto prevede che tutte lescaffalature e le strutture delle gole termatiche @ 0o 0 legno e vetrosu misura, perché
difficilmente nntracciabih nella piodunone disece. | opan i legno sono assemblati tia loro con unSistema dipern
awitati e gluntl maschio-fermmna, che attraverzano 1 fonalindna sul wetro stratturale che costitusce | montanti e le
schiene centrall, di modo che rimanga no in pomo pano e vsibih solo thibo e gh elementionzzontal n legno.

Le lastre di wetro s1assemblano per ncollggo a1 raggn Uy, tecnoloma mutuata dalhindustria asrona utca che dona
un'elevata resitenza meccanicd allestrutture ed & nvisibile altacchio umano. Tuttigha redi sono movibil o ruote n
teflon ad alta pei la mazsima flessibilitd diapertura o chisora degh spanntemi.

mpaziziane  capeira

lewura  szpaszizianefischediveva

H-285cm
Hr2d5em
HI28em u-205em
Hr85em  Weid§em &
H=dScm  He12Gcm
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H=5ecm

Hr5em ?
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MOLTEPLICITA DUSD

La hibloteca delnea onoiseme di luoghn,
mantenenda  akune  figure nvarant per
poszione g odentitd (porticata, ramps, corte,
atna, baleonatal inmodo d3 costruire sttorno ad
ezze, spazi architettonna fluttuant & maoltepho,
azzemblabiliin pio configuranonm.

palio - dehors- spazio gioco bambini
ST, -

sala lellura - audilorivm - luogo d'inconlro

labroralorio - alelier - avla musicale

blocco servizi- accesso - risalila

Le sale nomnalmente facent! pate di unaea
legata altorgangiamma funronale possono
eszeie utihzzate altinterno di un'altia ares =
adduttura apeite o chiwse, ad un uso non
pubblico o comunque dedicato, di @lorno n
Zlorno o secondo un calendano eventl.

avla- laboralorio - spazio giovani

sala sludio aulonoma
T T T W

sala sludio - lakoralorio digilale

blocco servici- accesso - risalila

Il fukio di tale flessibilitd =d accessibiltd 2
dowuta alla collocazone e continuitd 41 panodel
blocco degh spazndisevize, risalita meccanka
e accessa servato per gl offic, che delineano
una opendgital hbra oy,

sala lellura - spazio ricrealivo

cenlrale lermica - climalissarione

SEZIOME TRASVERSALE

deposilo allrescalure ouldoor

audilorivm - concerli - cinema eslivo

blocco servici- accesso - risalila

ambini
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13 della biblioteca

PIASTRA BIOCLIMATICA

Il progetto =1 pone 1l problema diregolare luce,
ormbra, termpe@tura, ventilanone, trasparenza,
apaotd in rapporto 31 luogo in cul S1CostruECe.
Ogm luogo = spazo della bibhoteca dungue
s inedied di contnbure alla sostenibiltd
delledificio secando le proprie carattenstiche.

pannelli folovaollaici

wasta i evapolraspirazione

impianli e servizi

irraggiamenio e venlilasione nalurale

giardino pensile

SICUREZZA

L'architettura della bibloteca delinea 3 prion
nella composinone degli span una collocazone
a iete di scale £ sisten di collegamento che
contenga no in sedistanze ndotte e peconienze
malteplion capaci di seevire tuttt gh spax di
studio £ aggiEgazONE.
ey viadiluga

~— via d'esado

a
]
0
Q

ANTIMCEMDID

La scala protetta ntema permette di
raggiungeie anche |3 coperturs con un nuMEers
massima di persone presenti nferore a 100,
resislensaal fuoco REIEISD

resislensaal (uoco REVEIGD

Affacc bioclimatici: fronte est- orto ludice

idattico come |
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targa ottico-acustica D
pukante disganco B
Estintore porEtleditipo 3442 3 E G

NIzpo 2 parste G
nlevatore difumo E




Porticato Urbane

Area Forum: sala studiedaberaterio didattice

Wagra d'acqua: spazic ricreative

tavATin
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SEZICME LONGITUDINALE

STAZIOMI LIMEAR]

amlema i i
puntuali  inl=graie
n=i portabicidsile.

LIGHTING LANDSCAFE

Lospasinaperloinlrecciale percorrenze urkane,
g delineale {riclopedonale e collegamento
bitdinleca - spasio delle associasioni e fonlana)
ton un sislema di giacilure conlinve parallele
alla kiblinlecs, che siinlerrompann, accorcian,
allungano e penelrananelverde in tanseguenza
della larmasione divn insieme dislanse urbane
altaperlo.

La luce arlificiale configura un nuovo livello di
paesaggin, rivlilizando le 5 Lorri faro presenli,
senza implemenlare il numero dei corpi
illuminanliapalo, ma lavorando sullidea di una
nuova almoslera @0 inclusiva & omogenea,
the ponga allorno &l lronco degli alberi
degli elemenli a luna o semiluna {3 seconda
dei casiy, che iradino luce verso le chiome,

haguardando lingui lumi a
tielo ed vsando I'elemenio nalurale, secondo
|e sue carallerisliche, cosicché, come di giorno
la chioma genera ombra, di nolle si configuri
comewn ombrello di luce.

Mella rele dei luoghi del parco assume grande
imparlansa lo sposlamenlo dellareagioo peri
Bambini in wila pavimenlacione incalceslrucso
archilellonico siassembla con ur'area in sabbia
e pralo, delineando un nuovo nodo pubblico a
sud esl, [acilmenle sorvegliabile dagli edifici
limitrafi e che elimina rone d'ombra o non
lrequenlale. la perorrensa  ciclopedonale
individua poi 2 slarioni per il bike sharing: una
wisibile e connessa alla ruova lermala della
melro a lisnco al mercalo, e talra al limile
sud del parco, come nodo di approccio da va
Giambelling.

Le aree inlermedie conlerranno panchine e
alre sislemasioni fisse llle illuminale con
un sislema di luce indirella e nascosla, che
impedisca per quanlo possitile ilvandalismo o
il furlo.

| baccheils smergenli
da lerea zul barda

L'everto architettonico urbano, che cerca di trasformare il
i lo edificio della biblioteca,
uiscefrabibliotecae parco.

ca e la sua copertura rtano poi un ema

panoramicoconilgualelocalizzarsinel guart traguardare
i dea che I'edificio possa walorizzare e
‘un nuovo pa io urbano e culturale.

Bl PUMT DISSEMIMATI

corpi ad  incaza
nel verds = sl
pavimsnlasions

COROME CIRCOLAR)
worpi s incmse
irmarili inlorna al
tranca degli alberi.



