
Dettaglio costruttivo dell’edificio e degli arredi su misura - Scala 1:30Maquette del progetto
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Facciata continua

Sistema di facciata continua 
composto da struttura in alluminio 

con taglio termico, vetro doppio 
basso emissivo
Uw=1,2 W/mqK

Stratigrafia pareti

Schermatura solare esterna in 
grigliato metallico , maglia 3x3 cm

Sistema di facciata in policarbonato, 
sp. 4 cm - 4 camere, U=1,20 W/mqK

Telo interno fonoassorbente 
traslucido

 

Stratigrafia copertura

Schermatura solare esterna in 
grigliato metallico , maglia 3x3 cm

Sistema di copertura in
policarbonato, sp. 4 cm - 4 camere

 U=1,20 W/mqK

Struttura copertura in acciaio

Telo interno fonoassorbente 
traslucido

Solaio interno

Pavimento in gres porcellanato

Pannelli radianti a secco in
gessofibra e polistirene

sp. 5 cm

Massetto granulare a secco
sp. 4 cm

Solaio in laterocemento sp. 20 cm

Parete interna

Rivestimento in gres porcellanato 
con effetto colore gradiente

tipo “Cedit - Cromatica”

Intonaco di fondo

Muratura portante in blocchi 
semipieni di laterizio

Lampada a sospensione 
Viabizzuno n.55 led con diffusore 
diametro 82mm

Sedia impilabile in alluminio 
verniciato in tinta con la scocca 
in polipropilene nero Kristalia 
Compas

Banco reference in griglia 
metallica con piano in resina e 
scaffali realizzato su misura

Tavolo  in alluminio verniciato 
nero con top in Fenix-NTM con 
prese elettriche e vano 
passacavi Kristalia workstation  

Sistema di scaffalatura metallica 
in alluminio
Modular GAM modello square
 


