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CIRCUITO N. 1
4X16 RG50/4

CORDA RAME NUDA 50 mmq

ARMADIETTO ALIMENTATO

pata CAB. 775 A

CIRCUITO N. 2
4X16 RG50/4
CORDA RAME NUDA 50 mmgq

* ATTENZIONE!

LEGENDA :
©  separeccrio Leo tipo T5 : <102W
©  separeccrio Lep tipo T6 : <122W
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APPARECCHIO LED SOSP tipo S5 : <B80W

TORRE FARO m. 18

PROIETTORE SIMMETRICO LED TF tipo F1 : < 63W

Access—Point Wi—Fi

DA POZZETTO A POZZETTO ESISTONO
TUBI DI COLLEGAMENTO IN PVC ¢ 110

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTI SU MARCIAPIEDE
N 2 TUBI PVC # 110 mm.

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTI PER TRAVERSANTI
N 4 TUBI PVC ¢ 110 mm.
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SCALA 1 :

1000

REV.[ DATA

DESCRIZIONE ELAB.

APPR.

VISTO

ALIMENTAZIONE ALLA PRESA
CON 2 FASI E 2 NEUTRI + T.
1 NEUTRO NON PROTETTO

DA FUSIBILE.

d2d

Reti Elettriche

Funzione : ARL/DIR/IPS/ PROGETTAZIONE

PLANIMETRIE I.P.

CIRCUITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CABINA 775 A

NOME FILE FORMATO STAMPA | SCALA TRATTON.
I-MI-D-775XXA-A.DWG AO 1:1000
ELABORATO VISTO APPROVATO DATA
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