ARMADIETTO ALIMENTATO DALLA
CAB. 0970

C.to N.1
4X16 RG50/4 /\
CORDA RAME NUDA 50 mmgq

Z
v
C.to N.2
4X16 RG50/4 )
C.to N.3 CORDA RAME NUDA 50 mmgq A‘Wv
4X16 RG50/4 -

CORDA RAME NUDA 50 mmgq

LEGENDA :

@

@ APPARECCHIO LED tipo T4 : <80W

©
@O@ TORRE FARO CON LAMPADE

@ @ PROIETTORE SIMMETRICO LED TF tipo F1 : < B63W

z.mw. DA POZZETTO A POZZETTO ESISTONO

TuBl DI COLLEGAMENTO IN PVC ¢ 110 mm

O O SEZIONE TIPICA CAVIDOTTI SU MARCIAPIEDE

N. 2 TUBI PVC 8 110 mm

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTI SU CARREGGIATA (TRAVERSANTI)
O O N. 4 TUBI PVC @ 110 mm

ARMADIO COMANDO SITO IN
VIA LORENTEGGIO > VIA DEI GELSOMINI

REV.| DATA DESCRIZIONE ELAB. APPR. VISTO

Funzione : ARL/DIR/IPS/ PROGETTAZIONE

* ATTENZIONE!! PLANIMETRIE I.P.

ALIMENTAZIONE ALLA PRESA CIRCUITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CON 2 FASI E 2 NEUTRI + T.
1 NEUTRO NON PROTETTO DA FUSIBILE CABINA 0970

N

NOME FILE FORMATO STAMPA | SCALA TRATTO N.
SCALA 1 : 1000 I-MI-D-0970XXA-A.DWG A1 1:1000
ELABORATO VISTO APPROVATO DATA

Airaghi Milano, 27/08/2014




